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Podnośnik czterokolumnowy typoszeregu PLD 

lokomotyw dołowych i wozów kopalnianych 
 

Podnośnik czterokolumnowy typoszeregu PLD lokomotyw dołowych i wozów kopalnianych 
przeznaczony jest do podnoszenia i utrzymywania na żądanej wysokości lokomotyw kopalnianych 
przewodowych, akumulatorowych, spalinowych i innych lub/oraz wozów kopalnianych, podczas 
przeprowadzenia ich przeglądów, konserwacji i remontów.  
 

 
 
 
Podnośniki PLD wykonywane są w wersji o udźwigu do 14 ton dla lokomotyw o maksymalnej szerokości 
do 1,4 m i masie do 14 Mg oraz o udźwigu do 25 ton dla lokomotyw o maksymalnej szerokości do 1,6 m i 
masie do 25 Mg. Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 1.250 mm. 
 
Podnośniki PLD mogą być stosowane w wyrobiskach podziemnych zaliczanych do: 

• stopnia „a” i  „b” niebezpieczeństwa wybuchu metanu 
• niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego  

• zaliczonych do klasy  „A"  lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.   
 
 


