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Silniki pneumatyczne typu GEBAR z obrotowymi tłokami zębatymi 

Silniki pneumatyczne typu GEBAR z obrotowymi tłokami zębatymi przeznaczone są m. in. do napędu maszyn 

i urządzeń stosowanych wszędzie tam, gdzie wymagana jest praca w otoczeniu mokrym lub o dużym stopniu 

zawilgocenia, w tym w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem. W silniku 

zastosowano innowacyjną metodę przeniesienia napędu z wykorzystaniem energii sprężonego powietrza. 

Silniki posiadają obudowę żeliwną, stalowy wał i bardzo małą ilość części obrotowych. Moment obrotowy 

silnika wytwarzany jest przez zębaty tłok obrotowy, którego moc przekazywana jest za pośrednictwem 

precyzyjnie zsynchronizowanej przekładni na wał wyjściowy przez drugi, bezstykowy tłok obrotowy. Obydwa 

tłoki obracają się bez kontaktu fizycznego, co powoduje praktycznie całkowite wyeliminowanie tarcia 

i wytwarzanie momentu obrotowego ze sprawnością przekraczającą 98 %. Wynikiem takiego rozwiązania jest 

działanie silnika przez długi okres czasu bez konieczności jego konserwacji i bez przestojów. Silnik 

charakteryzuje brak drgań podczas pracy, nawet przy wysokich prędkościach obrotowych. Całkowicie 

zamknięta obudowa silnika, bez otworów odpowietrzających, umożliwia wykorzystywanie go w otoczeniu 

wilgotnym lub zanieczyszczonym bez ryzyka korozji wewnętrznej. Zwarta budowa zapewnia całkowitą 

swobodę montażu. Zamknięta budowa silnika gwarantuje bezpieczną eksploatację w każdym otoczeniu.  

Akcesoria i wyposażenie silników posiadają budowę modułową i pozwalają na proste konfiguracje 

dostosowane do potrzeb danej aplikacji.  

Silnik może być wyposażony w zawory sterujące (zdalne lub dźwigniowe) zatrzymania awaryjnego oraz mocy, 

zabezpieczające go przed uszkodzeniem w wyniku przekroczenia dopuszczalnej prędkości obrotowej. 

Dostępne są również standardowe hamulce, przekładnie i tłumiki. Zastosowanie dodatkowych zaworów 

pozwala na precyzyjne ręczne lub zdalne sterowanie pracą silnika. 

 

 


