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Podawarka tłokowa GEBAR typ GPT-1000 

Przeznaczenie: 

Podawarka tłokowa GEBAR typ GPT – 1000 przeznaczona jest do mieszania z cieczą spoiw mineralnych i/lub 
mineralno-cementowych (w tym ziarnistych) oraz ich pompowania na znaczne odległości w sposób ciągły lub cykliczny, 
a także do torkretowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” 
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
 
Urządzenie składa się z następujących 
podzespołów:  
 
1. Rama nośna 
2. Komora mieszania wstępnego 
3. Komora zasysania pompy 
4. Zespół pompujący 
5. Zespół napędowy 

 
Wszystkie wymienione elementy urządzenia 
umieszczone są na ramie pełniącej 
równocześnie rolę sań, umożliwiających 
transport w podziemnych wyrobiskach 
zakładów górniczych  
Opis: 

Komora mieszania wstępnego i komora zasysania służą odpowiednio do wytwarzania mieszanki ze specjalnie 
dobranych składników i wody oraz do jej magazynowania przed, jak i w trakcie procesu pompowania do miejsca 
docelowego. Obydwie komory posiadają wały mieszające z wymiennymi mieszadłami. Gotowa mieszanka pompowana 
jest do węża tłoczącego przez zespół pompujący, który stanowi dwucylindrowa pompa tłokowa z rozrządem 
mechanicznym, układem zaworów ssąco-tłoczących i zaworem bezpieczeństwa. Zmiana wydajności pompowania 
realizowana jest przez zmianę przełożenia paska w przekładni pasowej. Zespół napędowy złożony jest z silnika, np. 
elektrycznego, układu przekładni zębatych i pasowych oraz sprzęgła umożliwiającego odłączenie zespołu pompowego 
przy obracających się wałach mieszających komory mieszania wstępnego i komory zasysania pompy. Istnieje również 
możliwość przekazania napędu wyłącznie na wał komory mieszania wstępnego, co jest korzystne przy pracy cyklicznej 
urządzenia. Opcjonalna sprężarka wykorzystywana jest podczas torkretowania. 
 
Dane techniczne: 

Ciśnienie tłoczenia 4 MPa 
Średnica węża tłocznego 50 mm 
Wydajność 1,8 ÷ 5,5 m³/h 
Zasięg pompowania poziomego ~ 300 m 
Zasięg pompowania pionowego ~ 100 m 
Pojemność zbiornika górnego ~ 200 litrów 
Pojemność zbiornika dolnego ~ 240 litrów 
Wysokość napełniania   ~ 1.300 mm 
Maksymalne uziarnienie 8 mm 
Moc silnika elektrycznego 7,5 kW 
Wymiary gabarytowe (dł. × szer. × wys.) ~ 2.150 × 1.150 × 1.500 mm 
Masa ~ 1.100 kg 
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