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Zespół pompowy GEBAR typ PPA.nK 

 

Zespół pompowy GEBAR typ  PPA.nK został zaprojektowany i skonstruowany w celu  
pompowania i iniekcji pod  ciśnieniem środków chemicznych jedno i dwuskładnikowych, jak 
również wytwarzania i przetłaczania jedno i dwuskładnikowych pian przy użyciu pistoletu 
spieniającego. Zależnie od potrzeb w zespole można stosować kombinację 3 różnych 
rozmiarów pomp: P-80, P-40 i P-20, co umożliwia uzyskanie proporcji 1:1, 1:2 oraz 1:4. 

Zespół pompowy PPA.n3K Znalazł szerokie zastosowanie do  prac w podziemnych wyrobiskach 
zakładów górniczych, zaliczonych do  stopnia „a”,  „b”  i „c”  niebezpieczeństwa wybuchu 
metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu  węglowego. Układ pomp nurnikowych 
wykonanych z materiałów kwasoodpornych napędzany jest  silnikiem pneumatycznym 
o zróżnicowanej mocy. 
 

  
Dane techniczne:  

Silnik pneumatyczny ................................................................. R 160  lub R 200 

Moc silnika ....................................................................................... 1,1 ÷ 1,5 kW 

Zasilanie silnika R160 .............................................. min. 3,5 ÷ 4 bar, max. 8 bar 

Zasilanie silnika R200 ....................................................... min. 2 bar, max. 8 bar 

Wydajność  tłoczenia 1:1 ................................................................. ~14 dm³/min 

Wydajność  tłoczenia 1:2 ................................................................. ~12 dm³/min 

Wydajność  tłoczenia 1:4 ................................................................... ~9 dm³/min 

Ciśnienie  tłoczenia  1:1 .................................................................. max. 12 MPa 

Ciśnienie  tłoczenia  1:2 .................................................................. max. 14 MPa 

Ciśnienie  tłoczenia  1:4 .................................................................. max. 19 MPa 

Wymiary gabarytowe......................................................... ~950 x 400 x 350 mm 

Ciężar ................................................................................................ ~40 ÷ 57 kg 

Ciężar  
 

 
 
 

Certyfikat zgodności nr KOMAG/23/0244X 
 

Zespół  pompowy  GEBAR typ P P A . n K  posiada oznakowanie CE  
oraz  cechę budowy  przeciwwybuchowej Ex I M2 Ex h I Mb 


