
 
w w w. g e b a r. p l  

G E B A R  

Agata Barczyk i Grzegorz Barczyk  

spółka jawna 

ul. Komuny Paryskiej 14  tel: (+48) 32 35 34 226 
 41-100 Siemianowice Śląskie fax: (+48) 32 60 29 120 

e-mai l :  b iuro@gebar.p l  
 

 

NIP: 6431764917             REGON: 243647526              KRS: 0000908569               bank: PeKaO S. A., nr rachunku: 60 1240 4315 1111 0000 5301 7745 

Silnik GEBAR typ LDS-327 
 

Silnik GEBAR typ LDS-327 przeznaczony jest do napędu maszyn górniczych, w szczególności do napędu 
dołowych lokomotyw akumulatorowych, stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych 
zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia 
wybuchem pyłu węglowego. 
 Silnik GEBAR typ LDS-327 jest silnikiem szeregowym prądu stałego, chłodzonym powietrzem posiadającym 
budowę przeciwwybuchową z osłoną ognioszczelną ,,d’’. Urządzenie zaliczone jest do urządzeń grupy I 
kategorii M2. Obudowa silnika zapewnia stopień ochrony IP54 przed dostępem do części niebezpiecznych 
oraz wnikaniem obcych ciał stałych i wody do wnętrza. Silnik przystosowany jest do zasilania z sieci 
trakcyjnej o napięciu 144 V, np. z baterii akumulatorów prądu stałego. Silnik pracuje przy pełnym prądzie 
wzbudzenia. Regulacja prędkości obrotowej i prądu silnika zabudowanego w lokomotywie realizowana jest 
przez tyrystorowy układ regulacji typu TUSO, TUSO/M i/lub TURO. Silnik oznaczony jest cechą budowy 
ognioszczelnej  I M2 Ex d I Mb wg norm europejskich zgodnie z dyrektywą 94/9/WE(ATEX). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

•  

Parametry Wartości 

Rodzaj pracy   S2-60min S9 

Moc znamionowa PN [kW] 40 18 

Napięcie zasilania UN [V] 144 

Prąd znamionowy IN [A] 355 188 

Sprawność η [%] 87 86 

Prędkość obrotowa  n [min-1] 1060 1540 

Moment znamionowy TN [Nm] 398 118 

Wzbudzenie   Szeregowe 

Stopień wzbudzenia 100% 

Max. prędkość obrotowa  [min-1] 2500 

Zakres temperatury  °C - 20°C  ≤  Ta ≤ 40°C 

Budowa przeciwwybuchowa 

Stopień ochrony  - IP 54 

Klasa izolacji  - F 

Oznakowanie  -  I M2 Ex d I Mb 

Masa silnika  [kg] 700 

Wymiary silnika                            [mm] 870x580x700 


