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Tachometr GEBAR  typu GTL – 16/01 
 

Tachometr GEBAR typ GTL – 16/01 jest iskrobezpiecznym urządzeniem nowej generacji, 

służącym do wyświetlania wybranych parametrów pracy pojazdu oraz ich rejestracji. Kolorowy 

wyświetlacz dotykowy tachometru umożliwia łatwy odczyt i wybór parametrów. Przesuwając po 

ekranie palec w kierunku poziomym lub za pomocą trzech podświetlanych przycisków, 

umieszczonych w dolnej części ekranu, powodujemy odpowiednio przejście do wyświetlania 

jednego z trybów pracy urządzenia, a trzy podwójne liczniki (stały i kasowalny) pozwalają na 

prezentację i rejestrację przebytego dystansu, czasu jazdy i czasu pracy pojazdu.  

Tachometr zapewnia również wizualizację zarejestrowanych danych przy użyciu komputera PC. W 

kości pamięci nieulotnej tachometru zapisywane są m. in. funkcje pracy pojazdu oraz dane zegara 

czasu rzeczywistego. Pamięć ta może zapisywać dane z okresu do 25 lat. Wszystkie zapisane 

wskazania tachometru można odczytać w komputerze PC, przenosząc do niego kartę SD 

programatora lub (co zalecamy) przy użyciu programatora GPTL poprzez bezprzewodowe ich 

skopiowanie z tachometru i wgranie do komputera PC przy użyciu programu dostarczanego 

bezpłatnie wraz z urządzeniem. W komputerze PC po wybraniu w programie żądanych danych: 

numeru pojazdu, roku oraz dnia roku, z którego chcemy przeglądać dane, program zapewnia 

wizualizację danych w postaci graficznej. Alternatywnie, zamiast dedykowanego programu, można 

używać arkusza kalkulacyjnego, np. Exel, wybierając plik danych z miejsca przechowywania 

parametrów danych pojazdów w komputerze PC. 

Tachometr przystosowany jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych 

zaliczonych do stopnia ,,a”, ,,b” i ,,c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B 

zagrożenia wybuchem pyłu węglowego (kategorii I grupy M2), co potwierdza certyfikat badania 

typu UE wydany przez ITG KOMAG. 

 

Dane techniczne: 

Baza Enkoder Wyświetlacz Programator 

rozdzielczość prędkości: 
0,01 m/s 

napięcie zasilania: 6-9,45V napięcie zasilania: 6-9,45V napięcie zasilania: 3V 

pojemność pamięci:  
2 lata jazdy 

prąd: 20 mA prąd: 150 mA prąd: 10 mA 

napięcie zasilania: 12-30 V 
temperatura otoczenia:  
0 - 40 Cº 

temperatura otoczenia:  
0 - 40 Cº 

temperatura otoczenia:  
0 - 40 Cº 

temperatura otoczenia:  
0 - 40 Cº 

wilgotność względna:  
do 95% 

wilgotność względna:  
do 95% 

wilgotność względna:  
do 95% 

wilgotność względna:  
do 95% 

stopień ochrony obudowy: 
IP 65 

stopień ochrony obudowy: 
IP 65 

stopień ochrony obudowy: 
IP 54 

stopień ochrony obudowy: 
IP 65 cecha: I M2 Ex ib I Mb cecha: I M2 Ex ib I Mb cecha: I M2 Ex ib I Mb 
cecha: I M2 Ex ib I Mb 
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