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Podawarka uniwersalna GEBAR typ PW – 800s 

Podawarka uniwersalna GEBAR typ PW-800s jest przeznaczona do wytwarzania i przetłaczania mieszanin 

zawiesinowych, cieczy i żeli na bazie tworzyw i spoiw mineralnych, gipsów, cementów, klejów, pyłów oraz 

innych środków stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o stopniu „a”, „b” lub „c” 

niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Urządzenie może być wyposażone w silnik elektryczny, hydrauliczny lub pneumatyczny.  

Wytworzona w podawarce mieszanina przeznaczona jest do m.in. do wykonywania izolacyjnych pasów 

podsadzkowych, budowy tam, korków izolacyjnych i przeciwwybuchowych, wypełniania pustek 

w górotworze, dezaktywacji węgla skłonnego do samozapłonu, iniekcji, itp. w podziemnych wyrobiskach 

zakładów górniczych. 

Dane techniczne: 

Wydajność produktu niespienionego l/min 400 l/min 

Zasięg pompowania poziomego m ok. 600 

Zasięg pompowania pionowego m ok.  150 

Średnica węża podającego mm Ø 25 ÷ Ø 52 

Ciśnienie tłoczenia MPa max. 2 

Ilość wody zasilającej l/min max. 200 

Wydajność podajnika proszku worek 25 kg/h 
 1 bieg (1 : 1,75)  ~ 40 worków/godz. 

  2 bieg (1 : 1)  ~ 71 worków/godz. 

Gabaryty: dł. x szer. x wys. mm 2.550 x 600 x 800 

Waga kg 

z silnikiem elektrycznym  ~470 

z silnikiem pneumatycznym  ~455 

z silnikiem hydraulicznym  ~380 

 

 

3 zamienne napędy: 

• silnik elektryczny:  11 kW 

• silnik pneumatyczny:  11 kW dla 4 atm.  

• silnik hydrauliczny: 11 kW (olej prze-

 kładniowy i emulsja) 

Przekładnia bezstopniowa (opcja): 

możliwość płynnej regulacji nadawy 

w zakresie 0 ÷ 71 worków/godz. 

Przepływomierz wskazówkowy: 

precyzyjne wskazania 0 ÷ 200 l/min. 
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