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Podawarka uniwersalna GEBAR typ PW-500k 

Urządzenie przeznaczona jest do wytwarzania i przetłaczania mieszanin zawiesinowych, cieczy i żeli na 

bazie tworzyw i spoiw mineralnych, gipsów, cementów, klejów, pyłów oraz nnych środków stosowanych 

w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Wytworzona w podawarce mieszanina przeznaczona jest 

do m.in. do wypełniania otworów do mocowania kotew linowych w górotworze, napełniania rękawów przy 

wykonywaniu wykładki mechanicznej, wypełniania pustek w górotworze, dezaktywacji węgla skłonnego do 

samozapłonu przy użyciu środków antypirogenicznych, nakładania membrany izolacyjnej, itp. 

 

Podawarka uniwersalna GEBAR typ PW-500k zbudowana jest z następujących podzespołów: 

• ramy nośnej dolnej (1)  

• ramy górnej (2)  

• układu napędowego (3)  

• układu mieszania (4)  

• przepustnicy (5)  

• układu tłoczenia (6)  

• zespołu dozowania wody (7)  

• zespołu zasilania elektrycznego (8) 

 

 
 

Podstawowe dane techniczne: 

 

Temperatura pracy  0C 0 ÷ 40 

Wydajność l/min ok. 18 

Zasięg pompowania poziomego m ok. 250 

Zasięg pompowania pionowego m ok. 95 

Srednica węża podającego mm do Ø 32 

Ciśnienie tłoczenia MPa do 2 

Ciśnienie wody zasilającej MPa 0,3 ÷ 1,6 

Pojemność robocza zbiornika l 90 

Gabaryty: długość x szerokość x wysokość mm 1565 x 835 x 1185 

Waga kg ∼ 580 

Silnik elektryczny  5,5 kW     500 V     1450 obr/min. 

Emisja hałasu  < 70 dB 
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